北大库防爆酒泵	报 价 单
一、报价详单
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	卫生级不锈钢防爆离心泵
	日新/远安
	
	台
	5
	
	
	功率7.5KW、流量40m³/h、扬程36m、材质304不锈钢、进出口口径：Φ76/Φ76、连接方式：快装接头（10套）、防爆等级：≥防爆等级EXDIIBT4，防护等级为IP55、食品卫生要求：所有和物料接触的密封圈均采购 硅胶 或三元乙丙材质、其他要求：泵出口带3分放气阀1个（304），防爆电机（西门子或ABB)

	2
	卫生级不锈钢防爆自吸泵
	日新/远安
	
	台
	1
	
	
	功率5.5KW、流量20m³/h、扬程20m、材质304不锈钢、进出口口径：Φ76/Φ76、连接方式：快装接头（2套）、防爆等级：≥防爆等级EXDIIBT4，防护等级为IP55、食品卫生要求：所有和物料接触的密封圈均采购 硅胶 或三元乙丙材质、其他要求：泵出口带3分放气阀1个（304），防爆电机（西门子或ABB)

	3
	卫生级不锈钢防爆离心泵
	日新/远安
	
	台
	4
	
	
	功率5.5KW、流量25m³/h、扬程36m、材质304不锈钢、进出口口径：Φ76/Φ76、连接方式：快装接头（8套）、防爆等级：≥防爆等级EXDIIBT4，防护等级为IP55、食品卫生要求：所有和物料接触的密封圈均采购 硅胶 或三元乙丙材质、其他要求：泵出口带3分放气阀1个（304），防爆电机（西门子或ABB)

	4
	卫生级不锈钢防爆自吸泵
	日新/远安
	
	台
	1
	
	
	功率7.5KW、流量20m³/h、扬程22m、材质304不锈钢、进出口口径：Φ89/Φ89、连接方式：快装接头（4套）、防爆等级：≥防爆等级EXDIIBT4，防护等级为IP55、食品卫生要求：所有和物料接触的密封圈均采购 硅胶 或三元乙丙材质、其他要求：泵出口带3分放气阀1个（304），防爆电机（西门子或ABB)

	5
	卫生级不锈钢防爆自吸泵
	日新/远安
	
	台
	1
	
	
	功率5.5KW、流量20m³/h、扬程24m、材质304不锈钢、进出口口径：Φ57/Φ76、连接方式：快装接头（1套）、防爆等级：≥防爆等级EXDIIBT4，防护等级为IP55、食品卫生要求：所有和物料接触的密封圈均采购 硅胶 或三元乙丙材质、其他要求：泵出口带3分放气阀1个（304），防爆电机（西门子或ABB)

	合计：       元


二、发货周期     天，报价有效期    天
三、付款方式：发货前30%，甲方验收60%，质保期满10% 
四、报价包含税费（税率13%增值税专用发票）、运输、安装、调试费用
五、报价人及联系方式：
[bookmark: _GoBack]单位签章：（需盖公章）
日期：
