招标公告

[bookmark: _GoBack]为加强北大库圆盘硅藻土过滤机项目规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-北大库圆盘硅藻土过滤机项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。
公告如下：
1、 项目名称： 北大库圆盘硅藻土过滤机 

2、 项目地点： 北京市怀柔区

三、项目期限： 2021-3-29——2021-8-10 
（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）







4、 项目简介： 
防爆水平圆盘过滤机技术方案（最终技术参数以招标文件为准）
基本参数要求：














1. 水平圆盘过滤机
1.1过滤罐：


1.2 过滤盘组件


1.3 主机管路系统：



1.4、硅藻土混合添加装置


2、 控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；


3、 其他设施


4、 其他要求
1） 电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。
2） 所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。
3） 设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。
4） 所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光检测。
5） 本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助材料）的移装、连接、调试等。
缓冲罐技规范：
1. 可视，正面和顶部有视镜；
2. 三足，支撑脚可调；
3. 顶部和底部为锥型封头制作；
4. 顶部有人孔；
5. 顶部有水封呼吸器；                
6. 进酒设计要合理，不能冲起酒花；
7. 出口不能产生涡流；
8. 材质为304-2B；
9. 液位控制系统，即高液位过滤器停机，中液位过滤机启动，低液位输送泵停机，中液位输送泵启动
10. 符合QB/T2681-2004《食品工业用不锈钢薄壁容器》标准。
11. 罐体纵环焊缝及拼接焊缝按平对接焊缝形式，接管等填角焊缝应圆滑过渡，焊角高度按较薄板的厚度；
12. 所有焊缝不允许有咬边，焊缝错边量不超过0.4㎜，容器内外不允许有超过0.1㎜的机械损伤，容器内焊缝应磨平抛光，表面粗糙度要求达到0.8㎛，外焊缝做带状抛光；
13. 设备安装醒目的名牌；
	项目
	主要参数

	介质
	白酒

	全容积
	1.0m3

	设计压力
	常压

	设计温度
	常温

	进出酒管
	Ф 63   （壁厚1.5㎜），内光外拉丝

	观察窗
	DN100

	人孔
	DN400

	桶体
	Ф1050×1219（壁厚2㎜）

	椎体封头 
	壁厚3㎜

	呼吸器
	Ф38

	支腿  
	304组件

	音叉液位开关
	GDLD700-DIAIBA100



[image: ]
五、投标人资质要求：	
1. 注册资本：100万元（含）以上；
2. 基本资格要求：
1) 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
2) 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息；
3) 经营状况良好，近1年有2项及以上大型项目经验的优先；
4) 行业基本资质要求：无
6、 资格预审资质文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）
1. 企业基本资质文件：
附件1 营业执照（副本）（三证合一）
附件2 一般纳税人相关证明
 附件3 基本存款账户信息
附件4 关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函
2. 身份证明文件：
附件5 法人身份证明
附件6 法人授权委托书
附件7 代理人身份证明
3. 行业基本资质文件：
附件8      /            
（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）
4．其它文件：
附件9                               
（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）
注：
（1） 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
（2） 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；
七、其他要求：
1 所有资质文件一式二份；
2 资质文件全部装订整齐，在公告期 4 月 20 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；
3 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期  4 月 20 日结束前发送至我公司指定邮箱。
八、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率： 13  %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；
九、保证金要求：
1) 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在（4 月 30 日16:00前）支付投标保证金 2 万元；
2) 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3) 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；
4) 保证金收取账户：
公司名称：  北京红星股份有限公司
开户行名称：  华夏银行北京国贸支行
开户行账号： 10263000000671743
注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；
十、其他要求：
投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；
十一、公告期：
  公告之日起至 2021 年 4 月 20 日 16:00时；
十二、考察期： 
1. 考察时间： 4 月  21 日-  4 月 26 日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
2 实地或电话考察；
③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。
十三、投标期：
投标文件制作 4 月 27 日-  5 月 6 日
1. 资质审核合格后发送招标文件;
2. 报价单：
①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。
2 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
3 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））
十四、开标期
      招标方另行确定。
十五、联系方式：
1. 投标文件接收人邮箱及地址
联 系 人：  王茜  
联系电话： 010-51202729 
邮    箱：  wq@redstarwine.com   
邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室
2. 项目技术咨询联系人
技术联系人：  于中强     
联系电话：  18610598958  


公告发布单位：  北京红星股份有限公司    
           公告发布日期：  2021年4月6日 


附件1：
投标单位-企业营业执照副本


附件2：
投标单位-一般纳税人相关证明


附件3：
投标单位-基本存款账户信息


附件4：
承诺函

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

               承诺人名称（加盖公章）：                  

法定代表人签字：                     













附件5：
法定代表人身份证明书

兹证明           为我单位法定代表人（授权人），身份证号为                      ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

                              单位公章：

                             法定代表人签章：
	
法人身份证正面

	
法人身份证反面






附件6：
法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

	本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   
投标意向人名称（加盖公章）：                      
联系地址：                                       
被授权人联系方式：                               
被授权人邮箱：                                   




附件7：
代理人身份证明（身份证复印件）
	



正面





	



反面








附件8：
行业基本资质文件


附件9：
其它文件





















投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）
投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司


                               项目  
投标文件






项目名称：                                    
投标单位：                                    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）





投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）
报 价 单

致：北京红星股份有限公司


                               项目  
报价单






项目名称：                                    
投标单位：                                    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封


密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章
	
单位公章                                                                             法定代表人

密               封               条


法定代表人                                                                           单位公章
                                                                                             年    月    日封
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料 数量 品牌

备注

1 过滤罐罐体

全容积≥1025升，内外抛光（内表

面Ra≤0.4μm）

SUS304 1套 厂家自制

2 可拆卸式罐盖及夹紧装置 SUS304 1套 厂家自制

3 罐盖提升装置 SUS304

1套

厂家自制

4 装盘吊钩 SUS304

1套

厂家自制

5 中心管结构 SUS304

1套

厂家自制

6 上下轴承

2套

哈轴/洛轴

7 清洗装置 SUS304

1套

厂家自制

8 排废装置 SUS304

1套

厂家自制

9 传动系统 SUS304

1套

厂家自制

10 液力偶合器

1套

恒生/荏源

11 传动电机 P=4Kw（电机防爆）

1套

12 管道、管件 SUS304

1套

远安/日新

13 底座 SUS304

1套

远安/日新

14 密封件 材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶 远安/日新

爱利普/戴普


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Sheet2

		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料

数量

品牌

备注

1 过滤盘 ≥0.3m/片

SUS304

厂家自制

2 压盘 SUS304 1件 厂家自制

2

含残余过滤片

2片
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料 数 量 品牌 备    注

1 对夹手动蝶阀 DN80 SUS304 1件 远安/日新

2 对夹手动蝶阀 DN65 SUS304 6件 远安/日新

3 对夹手动蝶阀 DN50 SUS304 3件 远安/日新

4 对夹手动蝶阀 DN40 SUS304 4件 远安/日新

5 对夹手动蝶阀 DN25 SUS304 3件 远安/日新

6

输送泵（带机封润滑防烧功

能）

P=11Kw 

SUS304 1台

英菲克/远安/

日新

Q=25m3/h 

H=60m  （电机防爆）

7 流量调节阀 DN65 SUS304 1套 远安/日新

8 安全阀 ＞DN25     SUS304 1套 华强中天

9 浮子流量计 DN65 SUS304 1套 厂家自制

10 球形视镜 DN65 SUS304 1套 华强中天

11 卫生取样阀 SUS304 1套 远安/日新

12 不锈钢隔膜压力表 -0.1～0.9Mpa卫生型 SUS304 2件

13 减压阀 SUS304 1件 亚德克

14 管道、管件 SUS304 1批 远安/日新

15 密封件 材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶 远安/日新

卓尔/布莱迪
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料 数量 品牌 备    注

1 混合罐罐体 有效容积≥250升,内外抛光 SUS304

1套

厂家自制

2 搅拌装置 SUS304

1套

厂家自制

3 搅拌电机 ≥0.37kw（电机防爆）

1套

4 清洗装置 SUS304

1套

厂家自制

5

液位装置

SUS304

1套

厂家自制

6

添加泵 0-400  l/h，0.37kw  （电机防

爆）

1套 爱利普/戴普

7 对夹手动蝶阀 DN50 SUS304

1件

远安/日新

8 对夹手动蝶阀 DN40 SUS304

1件

远安/日新

9 对夹手动蝶阀 DN25 SUS304 

3件

远安/日新

9 可锁紧罐盖 SUS304 1套 厂家自制

10 防坠落网 SUS304 1套 厂家自制

11

管道管件 SUS304 1套

远安/日新

12 密封件 材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶 远安/日新

赛尼/恒齿传动
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料 数量 品牌 备    注

1 防爆控制箱

电压220/380 主回路电流63A 支

路电流40A

碳钢喷塑 1件

2 低压电器 1套 施耐德

3 空气开关 1套 施耐德

4 接触器 1套 施耐德

5 变压器 1套 天正

6 时间继电器 1套 施耐德

7 电源开关 1套 施耐德

8 按钮 1套 施耐德

华隆/二工
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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序号 名  称 规 格 型 号 材    料 数量 品牌 备    注

1 防爆配电柜

总闸200A，3块分闸，每块63A，

三相五线制进线

1台 华隆/二工

2 电缆 3*10²+1*6² 35米

远东/熊猫/宝

胜

3 酒管路改造 施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

4 旁通装置 施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

5

碳钢喷塑

水管路、气管路改造 施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

排布在过滤机

东侧为2台过滤

机提供电源

由防爆配电柜

至2台过滤机的

总长度
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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		防爆水平圆盘过滤机技术方案

		基本参数要求：

				生产能力Q（m3/h）		20（白酒）

				过滤盘面积（m2）		＞12.5

				过滤盘丝网过滤精度		50um

				混合罐有效容积V(m3)		≥0.25

				过滤罐全容积V(m3)		＞1.0

				最大过滤压力P(Mpa)		0.60

				最大载硅藻土量（Kg）		≥77

				进出酒管道接口(DIN)		DN65

				排土管道接口(DIN)		DN80

				压缩空气管道接口(DIN)		DN25

				无菌水管道接口(DIN)		DN40  DN65 

				电压要求		380V±10%三相交流电，50Hz

				气源要求		洁净压缩空气；压力0.3-0.5pa；DN25



		1.水平圆盘过滤机

		1.1过滤罐：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤罐罐体		全容积≥1025升，内外抛光（内表面Ra≤0.4μm）		SUS304		1套		厂家自制

		2		可拆卸式罐盖及夹紧装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		罐盖提升装置				SUS304		1套		厂家自制

		4		装盘吊钩				SUS304		1套		厂家自制

		5		中心管结构				SUS304		1套		厂家自制

		6		上下轴承						2套		哈轴/洛轴

		7		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		8		排废装置				SUS304		1套		厂家自制

		9		传动系统				SUS304		1套		厂家自制

		10		液力偶合器						1套		恒生/荏源

		11		传动电机		P=4Kw（电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		12		管道、管件				SUS304		1套		远安/日新

		13		底座				SUS304		1套		远安/日新

		14		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.2 过滤盘组件

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备注

		1		过滤盘		≥0.3m2/片		SUS304				厂家自制		含残余过滤片2片

		2		压盘				SUS304		1件		厂家自制



		1.3 主机管路系统：

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数 量		品牌		备    注

		1		对夹手动蝶阀		DN80		SUS304		1件		远安/日新

		2		对夹手动蝶阀		DN65		SUS304		6件		远安/日新

		3		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		3件		远安/日新

		4		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		4件		远安/日新

		5		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304		3件		远安/日新

		6		输送泵（带机封润滑防烧功能）		P=11Kw 		SUS304		1台		英菲克/远安/日新

						Q=25m3/h 

						H=60m  （电机防爆）

		7		流量调节阀		DN65		SUS304		1套		远安/日新

		8		安全阀		＞DN25    		SUS304		1套		华强中天

		9		浮子流量计		DN65		SUS304		1套		厂家自制

		10		球形视镜		DN65		SUS304		1套		华强中天

		11		卫生取样阀				SUS304		1套		远安/日新

		12		不锈钢隔膜压力表		-0.1～0.9Mpa卫生型		SUS304		2件		卓尔/布莱迪

		13		减压阀				SUS304		1件		亚德克

		14		管道、管件				SUS304		1批		远安/日新

		15		密封件		材料：氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		1.4、硅藻土混合添加装置

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		混合罐罐体		有效容积≥250升,内外抛光		SUS304		1套		厂家自制

		2		搅拌装置				SUS304		1套		厂家自制

		3		搅拌电机		≥0.37kw（电机防爆）				1套		赛尼/恒齿传动

		4		清洗装置				SUS304		1套		厂家自制

		5		液位装置				SUS304		1套		厂家自制

		6		添加泵		0-400  l/h，0.37kw  （电机防爆）				1套		爱利普/戴普

		7		对夹手动蝶阀		DN50		SUS304		1件		远安/日新

		8		对夹手动蝶阀		DN40		SUS304		1件		远安/日新

		9		对夹手动蝶阀		DN25		SUS304 		3件		远安/日新

		9		可锁紧罐盖				SUS304		1套		厂家自制

		10		防坠落网				SUS304		1套		厂家自制

		11		管道管件				SUS304		1套		远安/日新

		12		密封件		材料：硅橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶						远安/日新



		2、控制系统：手动控制；主酒泵可实现就地及远程控制；

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆控制箱		电压220/380 主回路电流63A 支路电流40A		碳钢喷塑		1件		华隆/二工

		2		低压电器						1套		施耐德

		3		空气开关						1套		施耐德

		4		接触器						1套		施耐德

		5		变压器						1套		天正

		6		时间继电器						1套		施耐德

		7		电源开关						1套		施耐德

		8		按钮						1套		施耐德



		3、其他设施

		序号		名  称		规 格 型 号		材    料		数量		品牌		备    注

		1		防爆配电柜		总闸200A，3块分闸，每块63A，三相五线制进线		碳钢喷塑		1台		华隆/二工		排布在过滤机东侧为2台过滤机提供电源

		2		电缆		3*10²+1*6²				35米		远东/熊猫/宝胜		由防爆配电柜至2台过滤机的总长度

		3		酒管路改造		施工方需现场对连接滤机的现有酒管道部分进行改造、增加变径与滤机相匹配

		4		旁通装置		施工方需现场改造增加不锈钢旁通装置，可实现绕开滤罐后直接倒酒使用

		5		水管路、气管路改造		施工方需现场对部分水、气管路进行改造，与过滤机匹配连接

		4、其他要求

		1）电气设备防爆等级为ExdIIBT4Gb，电气设备防护等级为IP55。

		2）所有电源线，控制线应符合电缆敷设规范和漏电保护要求。

		3）设备、不锈钢管、不锈钢板、阀门、硅胶垫片需交付需方材质外检报告（食品级不锈钢外检报告、硅胶

		垫片外检报告）。需交付需方计量器具合格证、外检报告、该设备的使用说明书、合格证。需提供电器部件、

		设备部件、电缆线的合格证及防爆证书。

		4）所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工，焊接管路按5%抽样进行内窥镜及X光

		检测。

		5）本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助

		材料）的移装、连接、调试等。
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